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.S'AKERHETSFORESKRIFTE_R

Allman sakerhet

1.1 7.2
Uppmarksamheten i haftet fokuserar sig pa sékerhetsatgéarder.
Foljande tre ohka typer av sakerhetsinstruktioner anvands i
texten.
7.3
FARA:
Denna typ av sékerhetsinstruktion anvands nar allvarlig
fara f6r personal eller_allvarlig skada pa utrustningen
eller omgivningen féreligger.
7.4
VARNING:
Denna typ av sékerhetsinstruktion anvénds néar skaderisk
fér personal, utrustning eller milj6 foreligger.
AKTSAMHET: 7.5
Denna typ av sékerhetsinstruktion anvands nér skaderisk :
' for personal, utrustning och/eller miljé foreligger om inte
- instruktionerna foljs.
Observera: 7.6

Om inte sikerhetsféreskrifterna i detta héfte féljs kan
olyckor intriffa som kan skada personal eller utrustning.

Reglercentral

Vénligen studera bifogat blad,
Danfoss ECL 3310.

Clrkulatlonspump for radlatorkrets

Vénligen studera bifogat blad,
Grundfos UPS25-40.

2-vags styrventil

“Vénligen studera bifogat blad,

Danfoss VMS 15
Danfoss AVTQ 20.

Stalldon

Vénligen studera bifogat blad,
Danfoss AMV 100.

Differeﬁstryckregulator
(vid tillagsbestallning)

Vénligen studera bifogat blad,
Danfoss AVP15
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L SAKERHETS?’OR

7.1

Lodda plattvarmevaxlare

7.1.1 CB enheten

Alfa Lavals CB enhet &r den ursprungliga 16dda plattvarme-

vaxlaren. Den lédda varmevéxiarens koncept &r en variant av

den traditionella plattvarmevéxlaren. Liksom den packnings- . ‘ :

frsedda plattvarmevéxlaren, ar CB konstruerad av en serie
korrugerade plattor i syrafast stal, men utan packningar,
dragbultar, baraxel och ram. Den l6dda varmevaxiaren bestar
helt enkelt av syrafasta plattor, tva dndplattor och anslutningar.
Denna konstruktion erhalls genom att plattorna 16ds ihop i en
vakuumugn. Varmevéxlaren &r t o m mer kompakt &n packnings-
fdrsedda plattvarmevéxlare. _

TYP
| SERIENR
TILLV-AR

o A L

1.2 Tillverkningsskyltl

AlfaLaval Industri AB

’147 80 TUMBA » TELEFON 08-530 656 00 » TELEFAX 08-530 656 60

TILLVERKARE: AB LINGBO VEF{KSTADEF(, LINGBO

VARMEVAXLARENHET

. KAPACITET TEMPERATURPROGRAM
VVB - /s
RAD kW °C

VENTITORK
Primérsida Sekundarsida

BER-TRYCK bar ()] . bar (6)
'BER-TEMP o |

°C

VARMEVAXLAR-DATA
TILLVERKARE: ALFA LAVAL THERMAL AB, LUND
TYP
SA—REG TYP-NR
TILLV-NR

TILLV-AR
BER-TRYCK
VOLYM
'BER-TEMP 185 °C

oviror G
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_ SYSTENMBESKRIVNING

2.1

Systembeskrivning

TS30 &r avsedd fér varmning av tappvarmvatten och radiatorvaiten.

Den placeras mellan fjarrvarmenatet och fastighetens upp-

Felindikering

Orsak

Atgird

'~ Ingen eller dalig varme i

radiator eller varmekrets.

varmningssysiem. Alfa Lavals TS30 ar konstruerade for att
underlatta installation och service sa langt det gar. Enheten
bygger pa den l6dda varmevéxlaren CB51, som &r kopplad
enligt enstegsprincipen.

Enheten &r utrustad med en tryckstyrd termostatisk ventil fér
reglering av tappvatten och en séitesventil med stalldon fér
temperaturstyrning av radiatorkretsen. Radiatorstyrningen
kompenserar fér utomhustemperaturen. En cirkulationspump pé
radiatorsidan garanterar ett konstant fléde till radiatorerna.

Rérledningarna for tappvatten ar gjorda i rostfritt stal och
radiatorledningarna ar gjorda i kolstal. TS30 ar férberedd for
cirkulationsrengdring av varmeytan enligt Alfa-CIP metoden pa
tappvattensidan och den ar ocksa férberedd for installation av
flédesmétare. For ytterligare information om CIP-rengéring
kontakta din lokala Alfa Laval forséljare.

Cirkulationspumpen fungerar
inte.

Kontrollera:
a. om motorskyddet har utitst.
b. om sékringarna &dr intakta.

-—Flodet p& primér-eller— —— -
‘sekundérsidan &r otilrackligt.

ar igensatt. Om det inte ricker att
skolja det, kan filtret tas bort for
mekanisk rengdring.

_Kontrollera att eventuellt filter inte—

Sekundarsidan &r inte helt fylid
och/eller ordentligt aviuftad.

Fyll sekundérsidan helt och aviufta
noggrannt.

Brus i roren.

Kavitation orsakade av luft-

‘bubblor i vattnet for att fiddes-
hastigheten &r f6r hdg mellan
spindeln och sétet i en ventil.

Reducera manuelit flédet dver
ventilen, och 6ka det langsamt
igen. Om detta inte racker, tilikalia
service fran tillverkaren-/leveran-
toéren av reglerutrustningen.

Vibrationer kar.

Instabil reglering.

Reducera flodet manuelit och
Oka det langsamt igen. Om detta
inte récker, tillkalla service fran
tillverkaren/leverantéren av
reglerutrustningen.

F&r hég varmevattentemperatur.

Fel i reglercentralen.

Kontrollera de justerbara vardena
pa reglercentralen.

Kontrollera att inloppsventilen
svarar pé férandringar i regler-
centralen.

Om nddvéndigt, stang av huvud-
strommen till stélilmotorn, och
justera manuelit. Tag kontakt med
reglercentr.tillverkare/leverantér.

23
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~ Fjarvarmeenhet IS30 -

SOKNING

Felindikering

Orsak

i\tgérd | PR |

Ingen eiler dalig vérme i radia-
tor- eller ventilationskretsen.

Primérsidan ar inte tilir&ckligt
avluftad.

Lufta primérsidar.

Flodet fran pnmars:dan arfor
lagt.

Temperaturen pa pnmar3|dan
ar for lag.

Kontrollera att eventuellt filter inte &r | -

igensatt.

Kontrollera med varmedistributoren |
om det &r eller har varit nagra avbrott |

i varmeleveranserna.’

Reglérsystemet fungerarinte i
enlighet med valda véarden.

Kontrollera:

a. att sékringarna &r intakta.

b. att ventilerna inte &r instéllda for
manuell mandvrering.

OBSERVERA! Om nagot &r fel med

reglerutrustningen, vanligen kontakta

dess tillverkare/leverantér.

Temperaturen och flédet fran
primarkretsen &r otillrackligt.

Kontrollera att anvand effekt relaterar
till den varme vérmevaxlaren ska ge
vid aktuell primartemperatur.

Gor sa har:’

* Las av temperaturerna pa sekundar-

sidan fére och efter varmevéxlaren.
* uppskatta cirkulationsvolymen
genom att anvénda diagrammet pa
cirkulationspumpen (kan fas fran
pumpleverantdren).

Gorsa har.

a. stang av pumpen och las av trycket.

b. starta purhpen med sténgd ventil
och las av trycket efter pumpen.

c. skillnaden mellan trycket i a. och b.
&r "stoppvérden”.

d. markera "stoppvardet" pa diagram-
met och om detta lage inte korres-
ponderar till vad som visas i pump .
diagrammet ska pumpdiagrammet
for pumpen i fraga ritas paraliellt
med det ursprungliga diagrammet.

e. ppna ventilen som borde vara
markerad i diagrammet ritat i d.

f. las av flédet.

© ®ND O AN =

_@®

00 wilR— - = - — -

Séakerhetsventil ‘
Manometer vid tilldggsbest.
Pafylining, radiator '
Cirkulationsump
Styrventil

Termostatisk ventil

Stélldon

Utegivare
Temp.givare-framledn. rad

10 Reglercentral -

-1, ) S il

11
12

13

14
15

16
17
18

Skyddsképa

Védrmevéxlare

Anslutning for expansionskérl
Isolering |

Differenstryckregulator vid
tilldggsbestélining -

Avluftare
Avstédngningsventil med filter
Termometer

Ref. 32360-0435-2
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2.2 Tekniska data

2.2.1

Stromférsorjning
En fas 220V - 50Hz

5.2

Pafylinad av radiatorvatten

Vatten ska tillféras nér nivén i expansionskarlet sjunker
under angiven acceptabel niva. Detta gérs genom ait
avsténgningsventilen i figur "A” éppnas.

ND ER H A LL : | E Flar NérmeenheTSSO rt
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2.2.3

Konstruktionstemperatur
Max 120°C

Konstruktionstryck
Primarsida : Max 16 bar
Sekundirsida: Max 10 bar

2.2.4 Dimensioner (Ungeférliga)
TYP | BREDD| DJUP | HOJD
(mm) (mm) (mm)
TS30 | 560 450 713
TYP VIKT
(kg)
TS30 | 37 (39%)

22,5 Anslutningar

* Om tryckreglering ingar.

TS30 Priméarsida Sekundarsida

Fjarrvarmevatten in | ISO 3/4"

Fjéirrvérmevatten ut | Svetsad é&nde DN (3/4")

Radiator ut (varmt) | : ISO R 3/4"

Radiator in (kallt) ISO R 3/4"

Tappvatten kallt ISO R 3/4"
ISO R 3/4"

Tappvatten varmt

5.3

54

Avluftning av radiatorkretsen

Radiatorkretsen kan aviuftas genom bade radiatorer och
enheten. Nar aviuftning sker via enheten lossas skruven
placerad pa enhetens 6versida.

Se figur "B".

Pump

Om pumpen statt stilla en langre period, till exempel Gver

sommaren, bér pumpen avluftas innan den kérs igang igen.

Se figur "C”.

Figur "B”

Figur "A"

) P f i -
D WAIER—— - — - — - gL — R - — - 7 — <

Figur "C*

21



Det 4r inte mojligt att specificera ett givet intervall mellan
rengbringarna da detta beror pa vattnets kvalitet och hardhet,
vilket naturligvis varierar fran stélle till stélle till och med inom

- samma stad. : '

For underhall av ventiler och reglerutrustning, fol] tillverkarens - i

bifogade rekommendationer.

F6rsmutsningsbelégghingar kan tas bort med kemisk ren-
goring som Alfa Laval tillhandahéller. Beroende pa typ av
belaggning kan olika ldsningar anvéndas. Varje tillampning
méaste hanteras separat. CIP-rengbring (Cleaning In Place)
utfors i allménhet lika oaktat anvénd 16sning.

1 Tém varmevéxlaren. |

Skélj med friskt vatten.

Tom det friska vattnet.

Fyll med nytt, friskt vatten.

Tillsatt rengdringsmedel; koncentrationen beror pa typ
av férsmutsning. , : :

Om mojligt, cirkulera rengdringsvétskan.
Tém rengdringsvétskan. ’

8 Tillsatt och cirkulera neutraliseringsvétskan for att forhindra
- korrodering av plattytorna. . :

NS LIS CO I\

N o

9 Skalj med friskt vatten.

10 Tém det friska vattnet.

AKTSAMHET _

Anvénd inte vatskor som &r korrosiva for koppar eller

syrafast stal. ‘

Det ar viktigt att enheten inte 1amnas efter rengdring

utan att ha skoljts igenom ordentligt enligt ovanstaende
instruktioner.

AKTSAMHET

De flesta rengdringsmedel &r korrosiva fér koppar och
syrafast stal. ‘

For ytterligare information avseende CIP utrustning,
rengoringsmedel och service, kontakta din narmaste
Alfa Laval representant.

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2210

Rﬁi’dragning

Primérsida
Radiatorsida
Tappvatten

Ventiler

| Tappvatten

Radiator

Reglerutrustning

Reglercentral
Stalldon

Givare

Radiator
Utomhus

Pump

Radiatopump

Tilligg

Differenstryckregulator

Kolstal
Kolstal-
Rostfritt stal

DANFOSS

AVTQ20-
VMS 15

DANFOSS

ECL 3310
AMV100.

ESMA
ESMT

GRUNDFOS
UPS 25-40
DANFOSS

AVP15




2.3 Funktion

Funktionen framgar av nedanstaende principschema.

Tappvarmvattnets krets regleras av en sjalvverkande ventil
placerad pa fjarrvarmevattnets retursida. Den sjélvverkande

——————ventilen har flédesgivare och-ventilen-ar i stingt lage om inget

varmvatten anvands. Radiatorkretsen styrs beroende pa
forhallandet mellan framlednings- och utetemperatur.

Framledningstemperaturens kurva for radiatorkretsen justeras
enkelt pa reglercentralen.

Leveransgrans
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! S
1
P $
: ; R,
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— HOT WATER

t —  COLD WATER

_______________________________________________________________

Vdrmevéxlare CB51
Sjalvverkande ventil
Styrventil

Reglercentral

Termometer

Manometer vid tilliggsbest.
Séakerhetsventil
Temperaturgivare
Utomhusgivare

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Avstdngningsventil med filter
Passbit for flodesmadtare
Anslutning fér cirkulationsrengdring
Pafylining, radiator

- Cirkulationspump, radiator

Expansionskérl

Anslutning fér temperaturgivare
Differenstryckregulator vid tillAggsbest.
Aviufiningsventil

Ref. Projekt-1

TS30 varmevéxlarenhet &r avsedd att vara under kontinuerlig
bevakning nagra veckor efter installation. Kontrollera, &tminstone
en gang var tredje manad, om utomhustemperaturer och
tryck &r i enlighet med konstruktionsdata, specificerat pa
typplattan som sitter pa varmevéaxlarenheten.

5.1

Lédda plattvarmevaxlare

De heta flédena genom varmevéxlaren kan bli allvarligt
reducerade av olika beldggningar pa ytvaggarna.

Det korrugerade ménstret hos Alfa Lavals plattor ger ett hog-
turbulent fléde. Det turbulenta flédet ger ett gott motstand mot

"beléggning pa plattytorna; men man kan aldrig eliminera for-

smutsning helt.

Beldggningarna kan éka "vaggtjockleken” avsevart och de
bestar av material som har mycket lagre varmedverforings-
férmaga an metallplattan. Foljdaktigen kan ett lager med
beléggningar kraftigt reducera den totala virmedverférings-

‘graden. Det kan ocksa uppsté korrosion under beléggningen.

Om inflddena och temperaturerna fran fjdrrvarmenétet ar i
enlighet med specifikationer och det &nda inte kommer
tillrackligt med vammvatten fran véirmevéxlaren for tappvatten
eller radiatorer kan det bero pa att en rengéring av belagg-
ningarna bér goras.

Om varmevaxlarna inte ar korrekt rengjorda, kan de bli
igensatta och ddrmed forstérda s& att de maste erséattas.

AKTSAMHET!

Igensatta varmevaxlare técks inte av gardntin da detta
ar en underhallsfraga.

19



12, Om fastlghetens radlatorer ar férsedda med termostatventiler, Gppna
dessa for fullt. Den dverskottsvarme som tillfrs fastigheten via sol-

stralning, belysning etc kommer att tas till vara genom att termostat- Sk

ventilerna stryper varmetillfrseln till radiatorerna.

13. Obs:

14: Obs:

Valj allitid !agsta‘mO]!Tgafram!edmngstemperat—u—r—Det—lenar

- sig.
Kontrollera aggregates sakerhetsventller 1 gang per ar genom e

att vrida lattverket.

T Vo

VARNING:

Pumpen forstérs om den kors igang torr.
Garantin géller inte om pumpen kors igang torr.

18

2.4 Uppackning och lyftinstruktioner

«  Tagbort skyddskapan.

«  Det &r viktigt att enheten lyfts i statlvet sasom pllarna pa
bilden visar:

1t
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0 «;«INST {?{LLATI.N

3.1 Fysisk installation

Innan idrifttagning paborjas skall fijarrvdarmeleverantéren kontrollera
att installationen &r utférd enligt gallande bestammelser. Efter

TS30 monteras pa vaggen i de hakar som &r levererade for : " Kontrollen kan idrifttaani Abari
detta andamal, sasom figuren till vinster visar. | B I ontroilen kan ldriitiagningen paborjas.
Steg1 Skruva fast tva topphakar i viggen (A+B) och hang S T Cirkulationspumpen ska avluftas innan idrifttagning.
o i3 enheten i dessa. L T
| ~., . - S e e 1 Kontrollera att fiarrvarmen ar avsténgd mot vaxlaraggregatet.
- é . Steg2 Skruva sedan fast den tredje haken (C). : ; 2 Kontrollera att radiatorkretsens expansionssystem ar anslutet.
i iy Ge Steg 3 Nar enheten ar fast monterad pa vaggen gors ror- ‘ = A . " " .
sl o ) anslutningama och till sist den elekiriska installationen. ~ 3 Oppna avsténgningsventilen for KV (forbrukningsvatten).
W ' 4 Oppna pafyilningsventilen till radiatorkretsen. Pafylining ska
1)) A \©d| & - fortga tills expansionskérlets manometer visar 1 bar (10 mvp).
i Avlufta samtliga "hégpunkter” i systemet.

o ! | 3.2 Rordragnlng Fyll efter om sa erfordras.

Séavél tappvatten- som radiatorkrets ar nu klara foér varmepasiapp.

* Installation ska utféras helt enligt gallande férordningar. Alla ‘
anslutningar pa undercentralen ar markerade med sjlv- 5 Kontrollera styrventilens instélining for tappvarmvattenreglering.
haftande etiketter. Ventilen &r fabriksinstalid.

6 Koppla in mandverspénningen varvid cirkulationspumpen och

* Roren maste dras sd att deras varmeutvidgning inte pa-
regulatorn startas.

verkar varmevaxlarenheten.

* Réren maste férankras genom kompensatorer eller liknande, 7  Stéllin driftsparameterar pa regulatorn enligt f&ljande férslag:

radiatorkretsen. Framledningstemperaturen ska d& motsvara
installt virme pé regulatorn.
Se aven i reglercentralens instruktionshafte.

~ saattanslutningarna inte utsétts for otillatet tryck.. Reglerkurva 1
* Anslutningarna ska, i férekommande fall, utrustas med av- Nattsénkningstemperatur = 2°C
stangningsventiler, sasom visas i figuren nedtill. Nattsankningstid kl 22.00-06.00
Tilldggsfunktioner - se separat beskrivning.
- <{‘: i - 8 Oppna fjarrvirmeventilerna. Fjarrvirme strdmmar nu genom de
;|| A\ S bégge varmevéxlarna.
: N\ \‘\: Styrventilerna borjar arbeta for att anpassa fjarrvirmefiodet i
! \.\ ) férhallande till radande belastning. i
l .
Y
!
i

3 9 Efter 0,5 - 1 timmes drift kontrolleras utgdende temperatur tilf

10. Oppna en tappvarmvattenkran och I4t vattnet rinna 1-2 minuter.
Kontrollera temperaturen med stavtermometer.
Termometern skall ligga mellan 45 och 50°C.
Vid behov justeras styrventilen enligt separat beskrivning.

O

T

________

LT . 11. Luftning av radiatorkretsen skall géras med 2-3 timmars mellan-
A = rum under 1-2 dagar.

HOT WATER = = e g 8

RO N

0-H M — - — - — -fIF"

COLD WATER -=— - — - — - 1"

Ref. 32360-0435-2A
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[:l
!
4.1 Idrifttagning | | J 3.3 Elektrisk installation
| en del lander kravs auktorisation fran en myndighet innan | ‘ Undercentralen &r redan ansluten internt. Erforderliga
systemet kérs igang. Ansvaret for detta vilar pa installatéren = - installationer ar natspanning till kontakterna for reglerutrust-
och/eller garen av undercentralen. feiieen o ! ningen och radiatorvattnets cirkulationspump. Spanningen &r i
A I T Ty T T e SRR L bada fall 220V, en fas. .
- Efter auktorisation - uppmarksamma féljande steg sasom g i - T T T T T S T T
beskrivs pa sidan 16. : At |
' ‘ Aktsamhet
VARNING! ! ! ’ Den elektriska anslutningen ska utforas av en
VATSKESLAG &ar namnet pa en kort trycktopp, som } oy Ktoriserad slektriker i enlighet med gallandg
o - . . . 1 forordningar.
fardas efter réren som en vag med ljudets hastighet. ]
Denna trycktopp uppstar vid en plétslig hastighets- i
minskning hos rérelsen i vétskan i ett slutet system. [
Den &r oftast relaterad till att systemet sténgs av. Men B Observera!
nar ett system kérs igang med Oppna ventiler och tomma ,
rér, kan vatskan raka ut for samma fenomen. Cirkulationspumpen for radiatorvattnet far inte startas innan
Hastigheten hos flodet sénks plbtsligt, t o m stannar upp : aviuftning med avsedd skruv har utforts.
helt, och vi har samma omstéandighet som vid vatske- | ' L . . ' R
slag. | ~ ' ’ ! Lampliga kablar tifl kozntakterna ar 3 x 1,5cm? ach fér utom-
I vérgta fall kan det tryck som orsakas av ett sadant husglvargn 2x1,5cm=.
plotsligt stopp i vétskans rorelse vara flerfaldigt stérre an @ Enheten ska alltid anslutas med 6 amperes sakringar.
systemets normala tryck. ; J Se kretsschema i avsnitt 3.4.
For att skydda hela installationen &r det darfor valdigt i
viktigt att idrifttagnings- och stopprocedurer skots |
forsiktigt. . :
|
i
VARNING! . |
Ventliler maste mandvreras successivt. Ju langre ror
och ju hégre flddeshastighet desto viktigare ar detta.
%,N
‘5
i
I
l
{
16 , 13




Kretsschema
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